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Gliederung

1. Begrüßung

2. Geländesituation incl. Kanalnetze  – Henning Werker

3. Transportkanal Pesch bis Esch bis Randkanal – Dr. Klaus Pecher

4. Transportkanal Esch bis Volkhoven / Weiler – Uwe Widerek

5. Starkregenschutz – Henning Werker
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Juni 2007

Aufgaben der StEB Köln

• Abwasserentsorgung

• Straßenentwässerung

• Hochwasserschutz und 

Hochwasservorsorge

• Gewässerunterhaltung, 

Gewässerausbau und Parkweiher
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StEB Köln und ihre Aufgaben
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Einzugsgebiete der Kölner Kläranlagen
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KA Langel

KA Weiden

GKW Stammheim

KA Wahn
KA Rodenkirchen
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Das Kölner Kanalnetz
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Kanalnetzsystem in Köln – Esch-Pesch-Auweiler-VolkhovenÜbersicht Kölner Kanalnetz 

aufgeteilt in Kläranlagen- Einzugsgebiete

Grenze KA-EZG

zur KA Langel

zur KA Stammheim

KA Langel

KA Stammheim

KA Weiden

KA Roden-

kirchen
KA Wahn



7© StEB Köln 2021

KA Langel

Grenze KA-EZG

Hauptfließwege
Mischwasserkanäle

Graben

Druckrohrleitung
(Verlauf nicht detailliert, 

nur prinzipiell dargestellt)

Kanalisation Esch bis KW-Langel



Entwässerung in Esch-Pesch-Auweiler

zur KA Langel

Grenze KA-EZG

zur KA 

Stamm-

heim

Hauptfließwege
Mischwasserkanäle

Graben

Druckrohrleitung

© StEB Köln 2021 8



Entwässerung in Esch-Pesch-Auweiler

Pesch mit 

RÜB Pescher 

Holz 

Esch mit 

RÜB/RRB 

Martinusstr.

Pesch

RÜB/

RRB

RÜB

Esch

Au-

weiler

zur KA Langel
O

ffe
n
e
r V

o
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b
e
n

zur KA Langel
 Hoch liegender Vorflutgraben

 Entlastung nur über Pumpwerke 

 Keine Entwässerung im Freigefälle möglich
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Entwässerung in Esch-Pesch-Auweiler

Pesch

RÜB/

RRB

RÜB
5.800 m³

Esch

Au-

weiler

zur KA Langel

O
ffe

n
e
r V

o
rflu

tg
ra

b
e
n

IST-Zustand

 Hoch liegender Vorflutgraben

 Entlastung nur über Pumpwerke 

 Keine Entwässerung im Freigefälle möglich

Pesch

RRB
5.800 m³

Esch

Au-

weiler

zur KA Langel

Q = 2000 l/s 

Q = 600 l/s 

Q = 3.200 l/s

(direkt zum Kölner 

Randkanal) 

Planung

Volumen

3.700 m³

Volumen

5.150 m³

= 3.500 m³

+ 1.650 m³

Stauraumkanal

Staustufe

Zusätzlicher 

Stauraum
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Entwässerung in Esch-Pesch-Auweiler

Zusammenfassung Istzustand
 Das anfallende Abwasser in Volkhoven / Weiler entwässert im Freispiegel zur Kläranlage Langel.

 Das Schmutzwasser und Niederschlagswasser der Stadtteile Esch, Pesch und Auweiler entwässert gemeinsam

über Mischwasserkanäle zum Mischwasser- (MWP) und Regenwasserpumpwerk (RWP) Martinusstraße in Esch

(zur ehemaligen Kläranlage in Esch)

 Der klärpflichtige Anteil des Mischwassers aus Pesch wird über ein MWP direkt in den Pumpensumpf des MWP

Martinusstraße gefördert

 Der klärpflichtige Anteil des Mischwassers aus Esch, Pesch und Auweiler wird über das MWP Martinusstraße

mit einer Förderleistung von 110 l/s nach Volkhoven/Weiler gefördert und fließt weiter zur KA Langel

 In Pesch kann Mischwasser in einem Regenüberlaufbecken (RÜB) zwischengespeichert werden

 Nichtklärpflichtiges Mischwasser wird in Pesch über ein RWP aus dem RÜB in den offenen Vorflugraben

gefördert

 In Esch kann Mischwasser in einem Regenrückhaltebecken (RRB) zwischengespeichert werden. Das zu

speichernde Wasser muss über RWP in das höher liegende Becken gehoben werden

 Wenn das Speichervolumen im RRB Esch ausgeschöpft ist, wird zusätzlich Wasser über ein RWP in den

offenen Vorflutgraben gepumpt werden

Es gibt in Esch-Pesch-Auweiler keine Entlastungsmöglichkeit im Freigefälle. Das gesamte nichtklärpflichtige

Mischwasser muss über Pumpwerke in den höher liegenden Vorflutgraben gehoben werden.
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Ausschnitt DGM: alter Rheinarm

Klassifizierung DGM [mNHN]

RÜB/RRB 

Martinusstr.
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Ausschnitt Starkregengefahrenkarte
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Klassifizierung DGM [mNHN] Starkregengefahrenkarte

Esch mit 

RÜB/RRB 

Martinusstr.
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Längsschnitt Esch-Pesch
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ca. 41,5 mNHN

Edmund-

Richen-Str.

RRB 

Pesch

MWP/RWP

Martinus-

str.

ESCH PESCH

ca. 47 mNHN

 Teilbereiche von Esch liegen in einem alten 

Rheinarm und weisen deutlich niedrigere 

Geländehöhen auf als die Umgebung

 Die Geländetiefpunkte befinden sich in der 

Edmund-Richen-Straße und 

Chorbuschstraße

überhöhte Darstellung
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aktuellen Planungs- und Baumaßnahmen 

Erläuterung der vorgesehenen Maßnahmen:

1. Transportkanal entlang der Seen von Pesch nach Esch und von 

dort zum Randkanal:

Herr Dr. Klaus Pecher (Ing.Büro Pecher)

2. Kanalisation vom Pumpwerk in Esch nach Volkhoven / Weiler

 Herr Uwe Widerek (Abteilungsleiter StEB Köln)
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